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Nem Alma Özelli¤i

Baymak klimalardaki özel mikro ifllemci
sayesinde ortam s›cakl›¤›nda de¤iflme
olmadan ortam›n nemi azalt›l›r. Ortam
nemi al›narak sa¤l›kl› ve kaliteli ortam
havas› elde edilmifl olur.

Otomatik Çal›flt›rma Modu

Klima bu konumda ayarlanm›fl oldu¤u
s›cakl›¤a göre çal›fl›r. Ortam›n
s›cakl›¤›n› istenilen dereceye getirmek
için ›s›tma, fan, so¤utma veya nem
alma konumlar›n› kendisi otomatik
olarak ayarlar.

Fan Kontrolü

Ortam s›cakl›¤›n›n çok yüksek veya
düflük olmad›¤› (18-23 °C) durumlarda
kliman›z› fan konumunda çal›flt›rarak
hem ortam istenilen konfora ulafl›r,
hem de %90 ‘a yak›n enerji tasarrufu
sa¤lan›r.

Rotary Kompresör ile Sessiz Çal›flma

Baymak klimalarda dünyaca ünlü Japon
firmalar›n  kompresörleri kullan›lmaktad›r.
Rotary tip son teknoloji ürünü kompresörler
sessiz çal›flma özelli¤ine sahiptir.

Baymak’›n 3’lü filtreleme sistemi sayesinde
sigara duman›, ortamdaki partiküller,
istenmeyen kokular yok edilerek konforlu
bir ortam sa¤lan›r. Ayn› zamanda Baymak
klimalar bakteri, mantar gibi mikroplar›n
üremesini de önleyecek ve tüm aile için
temiz ve sa¤l›kl› bir hava sa¤layacak flekilde
üretilmifltir.

3’lü Filtreleme Sistemi

Manual Çal›flt›rma
Klima iç ünitesinin ön panelinin alt›nda
klimay› uzaktan kumandas›z çal›flt›rmak
için manuel dü¤mesi bulunmaktad›r. Bu
dü¤meye bas›larak klima çal›flt›r›ld›¤›nda
ortamdaki s›cakl›¤a ba¤l› olarak klima
so¤utma, nem alma veya ›s›tma
konumunda çal›fl›r. Bu konumlar› klima
otomatik olarak kendisi ayarlar.

24 CHF SALON TİPİ
SPLİT KLİMA

41 CHF SALON TİPİ
SPLİT KLİMA

3 Dakika Güvenlik Korumas›

Baymak klimalarda elektrik ve çal›flt›rma
hatalar›na karfl› 3 dk.’l›k güvenlik
korumas› bulunmaktad›r.
Bu sayede klimaya çal›flt›rma komutunu
verdikten sonra 3 dk. içinde kontrollerini
yaparak 3 dk. sonra çal›flmaya bafllar.

3Dakika

Koruma

Özel Dizayn Evaparatör

Baymak klimalar›n kendine özel dizayn
ve üretim sistemi ile üretilen
evaparatörleri yüksek performans ve
uzun ömürlüdür.
Bütün parçalarda oldu¤u gibi
evaparatörler de  % 100 kalite
kontrolden geçmektedir.

Ionizer Teknolojisi
Ionizer; ortama negatif iyon yayarak,
mekandaki pozitif yüklü bakterilerin, bütün
virüs çeflitlerinin, sigara ve di¤er tüm
rahats›z edici kokular›n yok edilmesini
sa¤lar. Do¤ada negatif iyon
yo¤unlu¤undan kaynaklanan ferah ve
taze havay› evinizde hissettirir.

Uyku Modu

Uyku s›ras›nda konforlu bir ortam ve enerji
tasarrufu sa¤lamak için kullan›lan komuttur.
Klima bu konuma ayarland›¤›nda 7 saat içinde
her 1 saatte s›cakl›¤› 1 °C artt›rarak veya
azaltarak s›cakl›¤› uygun uyku konumuna
getirir. 7 saat sonra klimay› durdurarak
bekleme konumuna geçer.

Sessiz Çal›flma Modu

Baymak klimalar›n iç ünitesinde
bulunan ses azalt›c› sistem
sayesinde kliman›n iç ünite ses
seviyesi minimum de¤erlere
kadar düflürülebilmektedir.

LCD Uzaktan Kumanda
Kliman›z› daha rahat kontrol
edebilmeniz için klimayla beraber
uzaktan kumanda verilmektedir. Duvar
tiplerinin kumandalar›n›n genifl LCD
ekran›, rahat ve kullan›fll› tufllar›yla
kliman›z› istedi¤iniz yerden kontrol
edebilir ve ayarlar› görebilirsiniz.

Digital Ekran
Yeni tasar›m digital ekran
sayesinde ayarlanan s›cakl›¤›
görebilirsiniz.

24 Saat Programlanabilme
Baymak klimalar› Timer fonksiyonu
sayesinde önceden set etmifl
oldu¤unuz saatte otomatik olarak
çal›flt›rabilir ve kapatabilirsiniz.

Enerji S›n›f›

Elektrik De¤erleri    V/Faz/Hz

So¤utma Kapasitesi (Btu/h)

So¤utma Elektrik Tüketimi (KW/h)

Çal›flma Ak›m› (A)

Is›tma Kapasitesi (Btu/h)

Is›tma Elektrik Tüketimi (KW/h)

Çal›flma Ak›m› (A)

Hava Debisi (m3/h)

Nem Alma Kapasitesi (Lt/h)

‹ç Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)

D›fl Ünite Max. Ses Seviyesi (dB)

‹ç Ünite Boyutlar› (mm)

D›fl Ünite Boyutlar› (mm)

‹ç Ünite A¤›rl›¤› (kg)

D›fl Ünite A¤›rl›¤› (kg)

Bak›r Boru Ölçüleri (inc)

BAYMAK 09 CHS BAYMAK 12 CHS BAYMAK 18 CHS BAYMAK 24 CHSB‹LG‹LER
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220 / 1 / 50

9.000

0,85

3,86

9.600

0,90

4,18

420

0,95

38

50

210 x 745 x 250

260 x 760 x 540

9,5

30

1/4 - 3/8

B

220 / 1 / 50

12.000

1,16

5,27

12.500

1,25

5,68

520

1,2

41

52

210 x 745 x 250

260 x 760 x 540

9,5

36

1/4 - 3/8

C

220 / 1 / 50

18.000

1,89

8,60

19.800

2,00

9,10

850

1,9

46

56

205 x 1095 x 312

260 x 760 x 540

15

38

1/4 - 1/2

B

220 / 1 / 50

24.000

2,33

10,60

25.400

2,46

11,20

950

2,8

49

57

205 x 1095 x 312

300 x 800 x 690

15

51

3/8 - 5/8

BAYMAK 24 CHF
SALON

BAYMAK 41 CHF
SALON
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C

220 / 1 / 50

24.000

2,60

11,80

26.300 + 7.100*

2,6 + 2,1*

11,8 + 9,5*

1.000

2,8

52

59

268 x 1680 x 483

300 x 800 x 690

38

54

3/8 - 5/8

C

380 / 3 / 50

41.000

4,3

8,0

46.000 + 10.200*

4,3 + 3*

8,0 + 4,5*

2.000

3,8

51

62

370 x 1897 x 605

330 x 900 x 860

58

85

3/8 - 3/4

9001

Duvar
Tipi ‹çin

Salon
Tipi ‹çin

* Salon tipi klimalardaki ek ›s›t›c› rezistans ile ilgili de¤erleri gösterir.
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